
Conectar na 
churrasqueira

Configuração (1)

Configurações de ligação para utilização com botijão de gás 
(GLP).

Cuidado !!!
E´mandatório a utilização de regulador de pressão de gás de 2,8 a 4,0 KPa  conforme figuras abaixo.

O não uso danifica a churraqueira.
(O regulalor para uso com botijão ,mangueira e conexões não são fornecidos no conjunto e devem serem adquiridos no mercado separadamente)

Configuração (2)

Regulador de pressão 
com saida roscada 1/2".

Regulador de pressão 
com saida para 
mangueira.

Flexível/mangueira de 
ligação com o registro de 
entrada da churrasqueira.

Luva de 1/2" NPT

Flexível de ligação com o 
registro de entrada da 
churrasqueira

Configurações de ligação para utilização de gás 
encanado (GLP ou GN).

Registro de esfera Flexível de ligação com o 
registro de entrada da 
churrasqueira 

Regulador de pressão fornecido no conjunto 
churrasqueira quando especificado na compra uso 
para gás encanado (GN ou GLP)

Configuração 
(1A)

Configuração 
(2A)

Conectar na saída
de gás do imóvel

Conectar na saída
de gás do imóvel

Mangueira de ligação
com o registro de 
entrada da 

Abraçadeira

Abraçadeira

Rosca de 1/2" NPT
Rosca de 1/2" NPT


